Luftentfeuchter Recusorb

RZ-71/81/101/102

Entfeuchtungskapazitat bei 20°C / 60%RF
14 - 50 kg/h

Trockenluftvolumenstrom

2500 - 7000 m3/h

SSCR Rotor waschbar
Kein Adsorbent-Austrag
Ideal fir Lagerraume
Warmerickgewinnung
Lange Lebensdauer

Niedrige Trockenluft-Temperatur

Ausschnitt aus einem Adsorp-
tionsrotor von Seibu Giken: Die
Feuchtigkeit wird innerhalb der
zahlreichen Kanéale besonders
effektivaufgenommen.




Luftentfeuchter Typ RZ-101 Erhitzer

Entfeuchtungskapazitat' (kg/h) 14 19 30 50
E Trockenluftvolumenstrom? (m3/h) 2500 2800 4500 7000 o
eucntlu
-
<t | bei externem Druck [Pa) 400 400 400 400 Sable
(]
Trockenluf
W | Feuchtluftvolumenstrom? (m¥/h) 780 1000 1800 2500 el
I Rotor Motor
8 bei externem Druck (Pa) 200 200 200 200 Prozess-
— Prozessluft ventilator
% Erhitzerleistung? (kW) 16 2 40 63
o _ ! Bei 20°C/ 60%rF. Veranderung der Kapazitat
L Gesamtanschlussleistung (kW) 19 27 b 72 bei anderen Eingangzustanden, entnehmen Sie
- ] bitte dem Korrekturdiagramm.
Absicherung 3x 230/400V 50Hz (A) 63/35 80/50 125/80 250/125 2 Bei Dichte 1,20 kg/m.
Gewicht (kg) 280 294 380 503 * Erhaltlich mit Elektroheizung, Dampfregister
oder Gaserhitzer.
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Technische Anderungen vorbehalten. Sie finden diese Zeichnung auch als PDF-Datei unter www.dst-sg.com

DST Seibu Giken AB
Avestagatan 33 | SE-163 53 Spanga, Sverige
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