
 
 
 
 
 
 
 

 Sahara Turbo Dryer 
 
 
Der Turbo Dryer eignet sich insbesondere zum Einsatz in der Hohlraumtrocknung, 
Teppich-trocknung und in der Wasserschadensanierung. 
 
Durch den Anschluss von bis zu drei Schläuchen kann die Trocknung besonders 
zielgerichtet vorgenommen werden. Mit seinen sehr kompakten Abmaßen und einem 
Gewicht von nur 11 kg lässt sich der Ventilator problemlos transportieren. 
 
 
 
 

 

 vielseitig einsetzbar, mit drei  
Gebläse-Stufen 

 in mehreren Positionen aufstellbar 

 Schlauchadapter im Lieferumfang 
inklusive 

 kraftvoller Motor 

 Axiallüfter mit zwei SKF-Kugel- 
lager für lange Lebensdauer 

 stapelbar für geringen Platzbedarf 

 sehr servicefreundlich 

 

 

 

 

 

 

 

Luftleistung (m³/h) 1. Stufe 1.856 Stromaufn. Max. (A) 2,4 

Luftleistung (m³/h) 2. Stufe 1.996 Lautstärke (dB(A)) 68 

Luftleistung (m³/h) 3. Stufe 2.091 H / B / T (cm) 46/40/46 

Pressung (Pa) 350 Gewicht (kg) 11 

Elektr. Anschluss (V / Hz)  230 / 50 Schlauch DM (mm) 102 (3x) 

Leistungsaufn. max. (kW) 0,55   
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