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S c h w i m m h a l l e n K l i m at i s i e r u n g

Ein optimales Raumklima am Pool

Ein Sprung ins Wasser ist immer 
erfrischend, aber die Luftqualität in 
Schwimmbadbereichen ist für Men-
schen, Möbel und Gebäuden oft eine 
Herausforderung. Traditionelle Raum-
Luftentfeuchter kontrollieren die rela-
tive Luftfeuchte. Wenn Sie allerdings 
eine angenehme Atmosphäre im 
Schwimmbadbereich schaffen möch-
ten, benötigen Sie eine Kombination 
aus Entfeuchtung, Temperaturregulie-
rung und Lüftung. 

Das Wasserverdampfen eines 
Schwimmbades ist nicht zu verhin-
dern, aber mit einem genau ange-
passten DanX-Lüftungssystem lässt 
sich die relative Luftfeuchtigkeit je-
doch auf einem angenehmen Niveau 
halten. 

Das DanX-Lüftungssystem lässt sich je 
nach Beckengröße, Wassertemperatur, 
Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und 
Badeaktivität anpassen und deckt 
somit den Gesamtbedarf an Lüftung 
und Entfeuchtung. Das DanX ist mit 
ein- oder zweistufiger Wärmerückge-
winnung und einem modernen Re-
gelsystem erhältlich und ist somit die 
ideale Lösung für eine energiesparen-
de und kosteneffektive Regelung des 
Raumklimas in Schwimmbädern.

Beständig und Leistungsstark
Die DanX-Geräte wurden für das ag-
gressive Klima in Schwimmbädern 
speziell entwickelt. Die Pulverbe-
schichtung der Rahmenkonstruktion 
sowie aller Innenoberflächen und ein 
Kreuzstrom-Wärmetauscher aus  
epoxybeschichtetem Aluminium 
schützen das DanX-Gerät gegen jede 
Form von Korrosion.

Niedrige Lebenszykluskosten
Die Aufrechterhaltung eines gesun-
den Raumklimas in einem Schwimm-
bad ist wichtig. Ebenso wichtig 
sind jedoch Überlegungen zu den 
Lebenszykluskosten der gewählten 
Lösung. Eine effektive Wärmerückge-
winnung und ein niedriger SFP-Wert 
kombiniert mit einer optimierten Re-
gelungsstrategie tragen zu einer kos-
teneffektiven DanX-Lösung bei, das 
große Energieeinsparungen bietet, 
während die haltbaren Komponente 
eine lange Lebensdauer sichern. All 
dies trägt langfristig zu einer Reduzie-
rung der Lebenszykluskosten bei.

Dantherms DanX‑Lüftungslösungen 
lassen sich sowohl in privaten als 
auch öffentlichen Schwimmbädern 
ideal einsetzen. Unsere Referenzen 
umfassen viele verschiedene Projekte, 
von großen Vergnügungsbädern und 
luxuriösen Hotelbädern bis hin zu Kur-
bädern, Sanatorien und klassischen 
Schwimmbädern.

Alle Gehäuseteile und sonstigen Metallkomponen-
ten in Dantherms Lüftungslösungen werden vor der 
Montage des Geräts pulverbeschichtet. Dadurch 
wird der absolut beste Korrosionsschutz auf dem 
Markt erreicht.

Der effiziente Wärmetauscher besteht aus epoxy-
beschichtetem Aluminium, welches vor Chlorhalti-
ger Luft schützt. 

Der Wärmetauscher dieser Lüftungsgeräten ist 
von HEATEX hergestellt, das Mitglied des Euro-
vent Zertifizierungsprogrammes für Wärmetau-
scher ist.  Aktualisierte Zertifizierungen stehen im 
Internet zur Verfügung: www.eurovent-certifica-
tion.com, oder www.certiflash.com.



DanX XWPS mit Wärmepumpe 
und Kreuzstromwärmetauscher
Das DanX XWPS kombiniert die 
Vorteile eines Systems mit Wärme
pumpe mit den Vorteilen eines 
Systems, das mit Außenluft ent
feuchtet. Diese Kombination aus 
Wärmepumpe und einem besonders 
effektiven Kreuzstrom-Wärmetauscher 
gewährleistet eine präzise Regelung 
der Luftfeuchtigkeit und Raum
temperatur im Schwimmbad.
 
Ein Temperaturwirkungsgrad von 
bis zu +100 % reduziert die Betriebs
kosten und den Energieverbrauch. 
Die eingebaute Mischkammer 
sorgt dafür, dass genau die Menge 
Außenluft zugeführt wird, die für 
die Erhaltung eines angenehmen 
Raumklimas nötig ist.

DanX XWPRS mit reversibler 
Wärmepumpe und 
Kreuzstromwärmetauscher 
Die DanX XWPRS Lösung kombiniert 
die Vorteile einer energieeffizienten 
Wärmetauscher mit den Vorteilen 
einer hochleistenden Wärmepumpe 
für genaue Regelung der Luftfeuchtig
keit und Innentemperatur. 
Die reversible Wärmepumpe bietet 
sowohl die Komfort der Abkühlung 
und der erhöhten Entfeuchtung. 

Gemeinsame Vorteile
Für weitere Energieeffizienz lässt 
sich wahlweise ein wassergekühlter 
Kondensator in den XWPS und XWPRS 
Lösungen einsetzen. Damit wird die 
überschüssige Wärme für die Warm
Wasserversorgung weiterverwendet.

Eine weitere Möglichkeit ist die freie 
Kühlung im Sommer, da die Geräte bis 
zu 100 % Außenluft dem Schwimm-
badbereich über einen eingebauten 
Bypass zuführen können.

In der Nacht, wenn die Verdunstung 
gering ist, wechselt das System 
zu voller Rückführung, damit die 
Geräte ganz oder teilweise als Luft
entfeuchter dienten.

Return air Outside air

Exhaust airSupply air

Tagesbetrieb - Winter:
Teilweise Rezirkulation mit Erwärmung, zweistufige Wärmerückgewinnung 
und Entfeuchtung mit Wärmepumpe und Außenluft.

Tagesbetrieb - Sommer: 
100% Außenluft. Freie Kühlung durch einen Bypass und/oder eine Wärme-
pumpe im Kühlbetrieb.
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DanX XKS mit  
Kreuzstromwärmetauscher 
Das DanX XKS ist eine besonders effektive 
Entfeuchtungsanlage, die mit Außenluft 
und einem Kreuzstrom-Wärmetauscher 
mit hohem Wirkungsgrad entfeuchtet. 
Diese Anlage eignet sich besonders gut 
für die Regelung der Luftfeuchtigkeit 
und Temperatur in Schwimmbädern. Ein 
TemperaturWirkungsgrad von bis zu 80 % 
reduziert die Betriebskosten und den 
Energieverbrauch. Die eingebaute Misch-
kammer sorgt dafür, dass genau die Men-
ge Außenluft zugeführt wird, die für die 
Erhaltung eines angenehmen Raumklimas 
nötig ist, wodurch die Betriebskosten auf 
einem Minimum gehalten werden.

Eine weitere Möglichkeit ist die freie Küh-
lung im Sommer, da die Geräte bis zu 100 
% Außenluft dem Schwimmbadbereich 
über einen eingebauten Bypass zuführen 
können.

Das DanX XKS ist mit einer Kühlfläche 
erhältlich, sofern ein zusätzlicher Bedarf an 
Kühlung besteht, z.B. in Therapiebädern. 

Durch eine große Auswahl an verschie-
denen Ventilatoren, Filterqualitäten und 
Heiz-, bzw. Kühlflächen lässt sich diese 
Lüftungslösung jedem Bedarf anpassen. 

DanX AF mit Wärmepumpe
Das DanX AF ist ein effektives Entfeuch-
tungssystem mit Wärmepumpe, das 
die Luftfeuchtigkeit und Temperatur 
perfekt regelt, während es gleichzeitig 
besonders niedrige Betriebskosten 
aufweist. Das DanX AF ist eine gute 
Lösung für Schwimmbäder mit geringer 
Aktivität, wie z.B. in Hotelanlagen und in 
Schwimmbädern mit begrenztem Platz, 
da das Gerät auch unter der Decke ins-
talliert werden kann.

Um zusätzliche Energieeinsparungen 
zu erreichen, kann ein wassergekühlter 
Kondensator in die Wärmepumpe in-
tegriert werden. Überschüssige Wärme 
kann auf diese Weise effektiv für die 
Beheizung des Beckenwassers oder 
Brauchwassers genutzt werden.

 

Abluft

Nacht- und Tagesbetrieb - Winter:
Teilweise Rezirkulation mit Erwärmung, einstufiger Wärmerückge-
winnung und Entfeuchtung mit Außenluft.

DanX XKS

Tagesbetrieb:
Rezirkulation mit Erwärmung und Entfeuchtung mit 
Wärmepumpe und Außenluft.
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DanX HP mit Doppelkreuzstrom- 
Wärmetauscher und Wärmepumpe
Das DanX HP kombiniert die Vorteile 
einer Wärmepumpenanlage mit den 
Vorteilen eines Systems, das Außenluft 
zum Entfeuchten benutzt. Diese Kom-
bination aus Wärmepumpe und über-
aus effektivem Doppelkreuzstrom-
Wärmetauscher sichert eine präzise 
Steuerung der Feuchtigkeit und Tem-
peratur im Schwimmbadbereich. 

Neben einer  Wärmerückgewinnung 
von mehr als 100 %, optimiert die 
Wärmepumpe die Entfeuchtungsleis-
tung, damit ein angenehmes Raum-
klima durch möglichst wenige Außen
luftzufuhr erreicht werden kann. 

Um zusätzliche Energie einzusparen, 
kann ein wassergekühlter Konden-
sator in der Wärmepumpe integriert 
werden. Auf diese Weise besteht die 
Möglichkeit, die zurückgewonnene 
Wärme auch für das Schwimmbad- 
oder Gebrauchswassererwärmung zu 
benutzten.

DanX XD mit Doppelkreuzstrom-
Wärmetauscher
Das DanX XD ist ein hocheffektives 
Lüftungssystem, welches Außenluft 
für die Entfeuchtung einsetzt. Hierzu 
wird ein Doppelkreuzstrom-Wärme-
tauscher eingesetzt, welcher bis zu 
95 % der Wärme wieder rückgewinnt. 
Dies reduziert die Energie- und Be-
triebskosten des Systems erheblich. 
Das System eignet sich daher hervor-
ragend für die Regulierung der Luft-
feuchte und Temperatur in Schwimm-
bädern.

Gemeinsame Vorteile  
für HP und XD
Die eingebaute Mischkammer sorgt 
dafür, dass nur die Menge Außenluft 
zugeführt wird, die für ein angeneh-
mes Raumklima nötig ist. Eine weitere 
Möglichkeit ist die freie Kühlung im 
Sommer, da die Geräte bis zu 100 % 
Außenluft dem Schwimmbadbereich 
über einen eingebauten Bypass zu-
führen können.

Tagesbetrieb - Winter:
Teilweiser Umluftbetrieb mit Heizen und zweistufiger Wärmerückgewinnung 
und Luftentfeuchtung mit Außenluft und Wärmepumpe. Um den Druckverlust 
zu minimieren, wird nur ein Teil der feuchten Abluft dem Verdampfer zur Ent-
feuchtung zugeführt. Bei nicht ausreichender Entfeuchtungsleistung wird der 
Anteil der trockenen Außenluft automatisch erhöht.

Abluft       Zuluft      Außenluft    Fortluft

DanX HP
Abluft       Zuluft      Außenluft     Fortluft

Tagesbetrieb - Sommer
Das DanX 2 nutzt 100 % Außenluft für die Luftentfeuchtung. Das Warmwasser-
heiz Register und die Wärmepumpe (HP-Modell) sind dabei abgeschaltet. Der 
By-Pass ist geöffnet und das Gerät läuft mit freier Kühlung.

DanX XD

Return Supply Outside Exhaust

Materialien

• �50 mm Sandwichplatten

• �Korrosionsbeständige Konstruktion 

mit pulverbeschichteten Oberflächen 

innen und außen

• �Epoxybeschichteter Wärmetauscher

• �Hochwertige Komponente

DanX HP DanX XD



Energiesparende Lösungen
Die DanX XD und DanX HP sind eine 
Komplettlösungen, die mit Hilfe eines 
niedrigen Energieaufwands einen 
optimalen Raumkomfort liefern.

Das Aufrechterhalten eines angeneh-
men und gesunden Raumklimas für 
diejenigen, die den Pool nutzen, und 
gleichzeitiger Schutz Ihrer Sachwerte 
sind selbstverständlich die wichtigs-
ten Aufgaben des DanX XD/HP Sys-
tems. Da die Betriebskosten ebenso 
wichtig sind, sind die DanX XD/HP 
Geräte diesbezüglich außerordentlich 
effizient.

Energieeinsparungen wurden bei 
jedem Detail berücksichtigt. Alle Kom-
ponenten sind sorgfältig ausgewählt, 
um eine hohe Leistungsfähigkeit 
und Langlebigkeit zu sichern. Das 
System ermöglicht einen Außen-
luftbetrieb von 0 - 100 %. Mit einem 
Doppelkreuzstrom-Wärmetauscher 
mit einem Temperatur-Wirkungsgrad 
von bis zu 95 %, in Kombination mit 
Niedrigenergie-EC-Lüfter-Motoren so-
wie einer optionalen, hocheffektiven 
Kompressor, werden die Betriebskos-
ten so niedrig wie möglich
gehalten. 

Hochwertige Materialien und ein ef-
fektiver Korrosionsschutz schützen die 
DanX XD/HP Geräte vor der aggressi-
ven Atmosphäre in der Schwimmbad 
und sichern die Langlebigkeit des 
Produktes.

Ultrakompakt
Wir haben es geschafft, die Installati-
onskosten für die DanX XD/HP Geräte 
auf ein absolutes Minimum zu redu-
zieren. Das ultrakompakte Gerät wird 
komplett montiert geliefert, mit Nach-
heizregister und Steuerung im Gehäu-
se eingebaut. Alles was Sie tun müs-
sen, ist den elektrischen Anschluss 
sowie die Montage des Kanalsystems 
durchzuführen. Das Gerät ist danach 
sofort Einsatzbereit. 

Das kompakte Design ermöglicht die 
optimale Aufstellung im Technikraum. 
Anschluss-Möglichkeiten oben oder 
seitlich am Gerät ermöglichen einen 
einfachen Zugang zum Kanalsystem.

Vorteile

• �Hohe Qualität und Energieeffizienz 

sichern niedrige Betriebskosten

• �Komplettlösung, die ultimativen 

Komfort bietet

• �Bis zu 100 % Außenluft mit freier 

Kühlung im Sommer

• �Effektiver Doppelkreuzstromwärme-

tauscher mit einer Temperatur-

Wirkungsgrad von bis zu 95 %

• �Energieeinsparende EC-Lüfter- Mo-

toren

• �Effektiver Korrosionsschutz sichert 

eine lange Lebensdauer

• �Ultrakompaktes Gerät mit eingebaut-

er Nachheizfläche und Steuerung

• �Flexible Aufstellung mit einer Vielzahl 

von Anschlussmöglichkeiten

DanX Nominelle
Luftmenge (m3/h)

Entfeuchtung1 

(kg/h)
Entfeuchtung2 

(kg/h)
HP / XD 2 1750 9 / 6 11/11

HP / XD 3 2750 15 / 10 18/18

XWPS-XWPRS/XKS  2/4 3350 17 / 12 22/22

XWPS-XWPRS/XKS 3/6 4500 26 / 16 29/29

XWPS-XWPRS/XKS 5/10 8400 45 / 30 54/54

XWPS-XWPRS/XKS 7/14 12500 65 / 44 81/81

XWPS-XWPRS/XKS 9/18 15500 81 / 55 100/100

XWPS-XWPRS/XKS 12/24 21500 122 / 76 139/139

XWPS-XWPRS/XKS 16/32 25500 137 / 90 165/165
1Schwimmbad 30°C/54% r.F. - 30% Außenluftmenge bei 5°C/85% r.F.
2Nach VDI 2089 bei 30°C/54% r.F.

DanX Nominelle
Luftmenge (m3/h)

Entfeuchtung1 

(kg/h)
AF 3/6 4850 30

AF / AFs 5/10 7300 / 9500 47 / 59

AF / AFs 7/14 12000 / 14000 76 / 90

AF / AFs 12/24 19000 / 24000 120 / 148
1Schwimmbad 30°C/54% r.F. - 30% Außenluftmenge 
bei 5°C/85% r.F.

Produktpalette:



INTELLIGENTE STEUERUNG

Benutzerfreundliches  
Regelsystem
Alle DanX‑Lösungen werden mit 
einem hochwertigen Regelsystem 
geliefert, das ganz neue Möglichkei-
ten der Bedarfsregulierung eröffnet. 
Das Regelungskonzept basiert auf 
langjährigen Erfahrungen und Ent-
wicklungsarbeiten und wurde für die 
Schwimmbad-Lüftungssysteme von 
Dantherm speziell optimiert. Die au-
tomatische Überwachung und Rege-
lung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit 
und Energiebedarf schafft ein gesun-
des und angenehmes Raumklima, das 
den spezifischen Bedürfnissen unserer 
Kunden entspricht.

DanX Anlagen werden mit allen 
erforderlichen Sensoren und Sicher-
heitseinrichtungen fertig verkabelt 
geliefert. Alle Steuerstromkomponen-
ten, wie Temperatursensoren, Klap-
penmotore, Ventile usw. sind an eine 
Klemmleiste angeschlossen.
 

Um die Herstellung einer elektrischen 
Verbindung zwischen dem Schalt-
schrank und der Anlage möglichst 
einfach zu gestalten, können die Mo-
dule der Anlage mit vormontierten 
Kabeln geliefert werden. 

Das Regelsystem kombiniert intuitive, 
problemlose Bedienung mit extrem 
fortschrittlichen Steuerungs- und Pro-
grammiermöglichkeiten. Das Ergebnis 
ist eine hochpräzise Bedarfssteuerung. 
Dies ist das Geheimnis für ungewöhn-
lich niedrige Betriebskosten für die 
DanX-Geräte.

Ein großes, leicht lesbares Display 
macht es einfach, Einstellungen und 
den aktuellen Status zu kontrollieren. 
Des Weiteren lässt sich das Gerät mit 
einfachen Bedientasten leicht pro-
grammieren, um es Ihren Bedürfnis-
sen anzupassen. 

Die Steuerung erlaubt ebenfalls die 
Integration in ein BMS System.

Vorteile

• �Neu-entwickelte, effektive Bedarfs

steuerung

• �Intuitive und logische Bedienung

• �Präzise und logische Steuerungs-

Funktionen

• �Leicht lesbares Display

• �Werkseitig geprüftes Regelsystem



dantherm.comdantherm.com

Dantherm ist marktführend bei energieeffizienten Klimasteuerungslösungen 
für Kunden auf der ganzen Welt. Niederlassungen in Norwegen, Schweden, 
Großbritannien, den USA, China, Deutschland und ein Büro in Russland vereinen 
rund 600 Mitarbeiter. Wir arbeiten in den folgenden Hauptgeschäftsbereichen:

Elektronikkühlung: 
Klimasteuerungssysteme für Elektronik- und Batteriekühlung u.a. in Funkstationen 
oder anderen Telecomapplikationen.

Entfeuchtung: 
Mobile und stationäre Luftentfeuchter zum Trocknen von Gebäuden und für den 
Einsatz in privaten Schwimmbädern und Wellnesseinrichtungen. 

Lüftung: 
Große Lüftungsanlagen für Schwimmbäder und Gebäude wie Einkaufszentren 
und Kinos mit Bedarf an häufigem Luftwechsel. Zur Produktpalette gehört auch 
Wohnungslüftung mit Hochleistungs-Wärmetauscher. 

Mobile Wärme und Kühlung: 
Produkte für Zeltheizung bzw. -Kühlung für das Militär und Hilfsorganisationen. 
Die Kunden sind in erster Linie die Streitkräfte der NATO-Staaten sowie Zelt- und 
Containerhersteller.

Dantherm Air Handling A/S
Marienlystvej 65

DK-7800 Skive, Denmark
Tel. +45 96 14 37 00
Fax. +45 96 14 38 20
info@dantherm.com

ELEKTRONIKKÜHLUNG                        ENTFEUCHTUNG                        LÜFTUNG                        MOBILE WÄRME & LÜFTUNG 
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